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Bulones tipo titán 30/11

o similar, de 8 m de

longitud separados 1.25

m en vertical y 1.5 m en

horizontal,

inyecciones de impregnación, a/c=0,55.

intereje de 2 x 2 m.

Primera fila junto al muro exterior sin

presión de inyección, para el resto de filas

100 kPa. Última fila siempre a pie del muro

superior.

muro

muro exterior

berma

Los mampuestos del muro que se localizan en los

puntos de perforación de los bulones deberán ser

retirados previamente a la perforación y recolocados

una vez realizada esta.

1
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30 cm de desbroce
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inyecciones de impregnación, a/c=0,55.

intereje de 2 x 2 m.

Primera fila junto al muro exterior sin presión

de inyección, para el resto de filas 100 kPa.

Última fila siempre a pie del muro superior.

2.002.00

Tras la instalación de los bulones, se realizará el

rejuntado de la fábrica de mampostería mediante

mortero del color del muro.

Grava

Hormigón

HM-20

Grava

Geotextil

10

10

10

1
.
0
0

Bulones tipo titán 30/11

o similar, de 8 m de

longitud separados 1.25

m en vertical y 1.5 m en

horizontal,

Malla hexagonal

de triple torsión 8X10-16

ZN-AL (5%) (GALFAN)

Detalle 1

Anclaje extremo

2,00 m

1,50 m

1
,
2
5
 
m

2,00 m

Anclaje extremo

Anclaje

intermedio

Malla triple torsión 8x10-16

con revestimiento GALFAN

(EN 10223-3; EN 10244- CLASE A)

Cable de coronación

Ø=12-16mm. Tipo 6x19 WSC

Solape vertical entre paños

Detalle 2

Solape superior (detalle 3)

Solape inferior (detalle 3)

Cable perimetral inferior

Ø=12-16mm. Tipo 6x19 WSC

1ª Línea de inyecciones: a 1 metro del borde del muro inferior se realizará un perforación ø 150 mm,

con inyección de lechada por gravedad con tubo ST-52 de 60 mm de ø exterior y 1 mm de espesor

(limite elástico 360 MPa y resistencia a rotura 520 MPa, a/c 0,55 lechada de cemento (cemento 42,5)

Filas inferiores: perforación ø 150 mm, a/c 0,55 lechada de cemento (cemento 42,5), armadura

tubular de 2'' ISO 65L2 S235, ø ext = 60 mm y 2,90 mm de espesor, con manguito cada 50 cm,

presión de inyección 100 kPa, cemento tipo 42,5

m
a
x
 
2
0
0
 
m

m

 Ø3,00 mm

 Carga de rotura= 170 Kg/mmq

Detalle grapas

Detalle 1

Ø= 20 mm

L= 2 m

Cable de coronación (Rc)= diámetro 12 mm

Acero galvanizado tipo 6x19, WSC

Sujetacables HR

Alternativa con alambre de conexión

Ø 2,20 mm Zn-Al (5%) GALFAN

Alternativa con grapa

Solape de la malla en el cable

perimetral superior e inferior

Detalle 2

Detalle 3

Detalles constructivos
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Tuerca semiesférica

Bulón en barra tipo

Titan 30/11 ø ext=30 mm

30

Interior muro

Placa

Tuerca

Detalle de bulón de refuerzo intermedio

20º

8

250

Bulón en barra tipo

Titan 30/11 ø ext=30 mm

L min - 8 m

75

250

Plataforma

de apoyo

Malla hexagonal

de triple torsión 8X10-16

ZN-AL (5%) (GALFAN)

Detalle 1

Sellado con mortero

L= 0,15 min

L min - 8 m

Tubo de PVC

ranurado en su

mitad superior

Perforación

Geotextil no tejido

Dren Californiano: 8 m de longitud y ø de 86 mm, tubería de PVC de 50 mm ø interior, ranurado y

envuelto en geotextil para evitar la colmatación. Los 2 m iniciales, no estarán ranurados, la pendiente

será no inferior al 3%. Se dispondrá rejilla en la boca de salida

250

250

FASE A

FASE B

4.- Ejecución de la plataforma de

apoyo 40x40 cm y 25 cm de

profundidad con mortero de alta

resistencia coloreado similar al de

las juntas de los mampuestos

3.- Reposición de los mampuestos

recortados

2.- Retirada de los mampuestos

afectados y recorte de los

mismos

1.- Replanteo de plataforma de

apoyo 40x40 cm

Detalles constructivos
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