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| Colector sin servicio.

Gran parte de registro

aterrado
= "'T—n:::*

estimado

—| Tramo de colector sin
| registros. Trazado

LEYENDA:

—@— Colector existente hm @300 (No inspeccionado)

] Pozo de registro

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable
previo al inicio de las obras, la verificacion del trazado de las canalizaciones gréfiadas, mediante campana
de identificacion por georadar y catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la

empresa titular del servicio.

Colector existente hm @300 (Inspeccionado.Red Hidraqua).
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Tramo de colector sin
registros. Trazado
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(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable
previo al inicio de las obras, la verificacion del trazado de las canalizaciones gréfiadas, mediante campana
de identificacion por georadar y catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la

empresa titular del servicio.
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—@— Colector existente hm @300 (Inspeccionado.Red Hidraqua).
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LEYENDA:

Linea Aérea de Baja tension

Linea Subterrdnea de Baja Tensidon
Linea Subterrdnea de Media Tensién
Linea Aérea de Media fensién

Centro de Transformaciéon

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable previo al inicio
de las obras, la verificacion del trazado de las canalizaciones gréfiadas, mediante campana de identificacion por georadar
y catas corespondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa titular del servicio.
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LEYENDA:

Red Subterrdnea de Telefonia
——O6—— Llinea aérea de Telefonia

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo
requisito indispensable previo al inicio de las obras, la verificacion del trazado de
las canalizaciones grafiadas, mediante campana de identificacion por georadar
y catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa
fitular del servicio.
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Red Subterrdnea de Telefonia
——O6—— Llinea aérea de Telefonia

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo
requisito indispensable previo al inicio de las obras, la verificacion del trazado de
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Vdivula de corte
Hidrante/Boca de incendios
Ventosa

Ambito de Actuacion

empresa fitular del servicio.

Canalizacién de Agua Potable (Materiales y diametros indicados).Red Hidraqua

Candalizaciéon de Agua Potable.No reconocida por Hidraqua.

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable
previo al inicio de las obras, la verificacién del trazado de las canalizaciones gréfiadas, mediante campana
de identificacion por georadary catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la
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LEYENDA:

Canalizacién de Agua Potable (Materiales y diametros indicados).Red Hidraqua

Candalizaciéon de Agua Potable.No reconocida por Hidraqua.

[ 2] Vdlvula de corte
’ Hidrante/Boca de incendios
w Ventosa

== === Ambito de Actuacién

(*) El frazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable
previo al inicio de las obras, la verificacién del trazado de las canalizaciones gréfiadas, mediante campana
de identificacion por georadary catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la

empresa fitular del servicio.
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Pozo de registro proyectado @int 120mm

LEYENDA:

——————— o Colector Aguas Residuales Existente. HM @300mm (Colector Inspeccionado)
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AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA , - SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA FECHA
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SECCION TIPO REPOSICION CALZADA ASFALTADA

0,25

0,25

0,2

REPOSICION ZAHORRAS ARTIFICIALES

[ ]

COMPACTACION 100% PM

RELLENO MATERIAL EXCAVACION

H VARIABLE SEGUN PERFIL LONG.

EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,
COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS
Y AYUDA MANUAL (GRADO COMPACTACION 98% PM)

RELLENO PROTECCION TUBERIA CON

ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO
COMPACTACION POR RETAQUEO E INUNDACION

CAMA ASIENTO ARENA

:
L
Nig

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

SECCION TIPO REPOSICION CALZADA SIN ASFALTAR

BASE HORMIGON HM-20 REPOSICION CAPA RODADURA
15 cm espesor MBC AC 16 surf D c/ar calizo 5cm
1 0,25 D . 025

02,

O
z
O
-
-
T
4
I
DIMENSIONES DE ZANJA < RELLENO MATERIAL EXCAVACION
3 EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,
DIAMETRO TUBERIA u COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS
A(m) B(m) C(m) D(m) o Y AYUDA MANUAL (GRADO COMPACTACION 98% PM)
—
@
DN 315mm 0,90 0.62 1.31 Variable < A3
<
T 1
©0
c — RELLENO PROTECCION TUBERIA CON
o - ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO
o F COMPACTACION POR RETAQUEO E INUNDACION
[
© = CAMA ASIENTO ARENA
S m - PROCEDENTE MACHAQUEO (15¢m)
4]
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA:
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES| 140 O 4 3
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL - .
ARMIEMENT DE LA VILA JOICSA , o SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA SECCION TIPO DE ZANJA- FECHA:
M :?;ﬁ'eé Rgdaclarlamon Garcia Colectores por Gravedad. Zanja Sin Entibar
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SECCION TIPO REPOSICION CALZADA ASFALTADA

BASE HORMIGON HM-20

15 cm espesor

REPOSICION CAPA RODADURA

MBC AC 16 surf D c/ar calizo 5cm

SECCION TIPO REPOSICION CALZADA SIN ASFALTAR

REPOSICION ZAHORRAS ARTIFICIALES

COMPACTACION 100% PM

| C ‘ | C |
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b z
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= =
[T L.
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] L
o o
z z
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ol SECCION TIPO ZANJA o
7] »n
RELLENO MATERIAL EXCAVACION w w RELLENO MATERIAL EXCAVACION
EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO, g g EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,
COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS 4 4 COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS
Y AYUDA MANUAL g ] ] < Y AYUDA MANUAL
(GRADO COMPACTACION 98% PM) < P I (GRADO COMPACTACION 98% PM)
4 I
) el 3
= =
— —
< <
ﬁ wn
~ - DS
RELLENO PROTECCION TUBERIA CON — o = <Z( < — RELLENO PROTECCION TUBERIA CON
ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO s © o © 3% ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO
COMPACTACION POR RETAQUEO ™ =) ™ COMPACTACION POR RETAQUEO
E INUNDACION o (|:D o E INUNDACION
CAMA ASIENTO ARENA - = cZ> o = CAMA ASIENTO ARENA
PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm) - a S - PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)
-
e
© &
s o
N\ ’ e =z N\ ’
5
i
%) TUBERIA PVC CORRUGADO
ww
TUBERIA PVC CORRUGADO - DN 315mm SN 8 KN/m2
DN 315mm SN 8 KN/m2 PANELES DE ENTIBACION <
04
S
z
T N W "C_>
m: 5}
<
o Ty — T z
§<> DIMENSIONES DE ZANJA
LLLJ DIAMETRO TUBERIA
=) A(m) B(m) C(m)
=
P DN 315mm 1.20 0.62 1.70
—
<
CAMA ASIENTO ARENA R
PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm) i
A
TUBERIA PVC CORRUGADO
DN 315mm SN 8 KN/m2
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES| 1:40 04 3
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL - .
AJUNTAMENT DE LA VLA JOICSA , - SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA SECCION TIPO DE ZANJA FECHA
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SECCION TIPO REPOSICION CALZADA ASFALTADA

SECCION TIPO REPOSICION CALZADA SIN ASFALTAR

REPOSICION CAPA RODADURA

BASE HORMIGON HM-20

REPOSICION ZAHORRAS ARTIFICIALES
COMPACTACION 100% PM 15 cm espesor MBC AC 16 surf D c/ar calizo 5cm
| C | C i
® l - . §
” X A A
A ” RELLENO MATERIAL EXCAVACION . RELLENO MATERIAL EXCAVACION
7 EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO, % 7 EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,
[od ) a )
p ”' COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS pun X COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS
3 Y AYUDA MANUAL 3 Y AYUDA MANUAL
3 ”" 2 (GRADO COMPACTACION 98% PM) S8 (GRADO COMPACTACION 98% PM)
I ‘A. ) ) T ) .
T MV _ RELLENO PROTECCION TUBERIA CON _ % RELLENO PROTECCION TUBERIA CON
[ Y

"'é?v ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO
"4’ COMPACTACION POR RETAQUEO COMPACTACION POR RETAQUEO
”j E INUNDACION E INUNDACION

"‘; CAMA ASIENTO ARENA CAMA ASIENTO ARENA

° °
S ’ I PROCEDENTE MACHAQUEO (15c¢m) PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)
A A
A A
TUBERIA PEAD PE-100 16 atm TUBERIA PEAD PE-100 16 atm
Diametros 125mm y 200mm

Diametros 125mm y 200mm

DIMENSIONES DE ZANJA
DIAMETRO TUBERIA
A(m) B(m) C(m)
PEAD DN 125mm 0.60 0.43 1.10
PEAD DN 200mm 0.80 0.55 1.30
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES| 1:40 04 3
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL . .
AJUNTAMENT DE LA VLA JOICSA " - SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA SECCION TIPO DE ZANJA FECHA
Miguel Aiget7Jarcon Garcia Conduccién de Impulsién
geiry i de O ovias EXP.1519 MAYO DE 2015 HOJA 3/3




L — 77 7l
e
TIPIFICACION DE HORMIGONES Y CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO (EHE—08, Art. 4.3)
HORMIGON ACERO
ELEMENTO 2 28l w ]
ESTRUCTURAL e | 2 |2%E| L% a3 43
wo | E | L [Eg5] 9@ % Sg Tipo % gs
BASE POZO HM — 20/ P /20 / 1,5 | NORMAL [B 500 S 1,15  NORMAL
HORMIGON LIMPIEZA HL—-150 / P / 40 1,5 | NORMAL Adaptado a la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).
Autorizada lo utilizacién de adiciones en el hormigdn: Sl R.D.2661/1998. BOE 13,01/99
\_/
Planta cimentacion Planta
I&Zﬁen mm. Escala: 1/15 REF.2
TN s
' ’ I
cotas en mm. Escala: 1/15 ‘
COTA RASANTE = I3 g
| @ 850 1 i
St == = ‘ =————— TAPADEFUNDICION
< CLASE D400 @ 600mm MARCO Y TAPA
Z C—m UNE EN-124 cotas en mm. Escala: 1/15
() @850
) N
}: T
O
z —" —pm
@]
—
=
% —l [o—
a L B\ o - BOCA O CONO PREFABRICADO H.A
z = DIMENSION INTERIOR 120/60cm
\(DD [o— m ESPESOR PARED 16cm
% CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD
TIPO ARPON
-
g% " i REF. MATERIALES NORMA
o
< 1 1 POLIPROPILENO UNE 53-571
>
N O w 6 O /‘6 2 FUNDICION DUCTIL CLASE D400 UNE EN-124
’ 1,20 )
[
J \_ gﬁl“: enmm. Escala: 1/15
@) — ANILLOS PREFABRICADO H.A. DE VARIAS DIMENSIONES
™ 2% 2% DIMENSION INTERIOR 120mm HIERRO ACERADO @ 12
© —~ — ESPESOR PARED 16cm =
BASE POZO N %gg JUNTA DE ESTANQUEIDAD §|
H M-20/P/20/| C—ym T PLANTA ®
L(_)_ I 330 D=l SECCION D-D
[Q\] REF.1
N L
o f— ALZADO
/ \ 361
Seccion AA 0.25 1.20 0.25 B R R R R BB TR
1.70
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
=) 044
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE =TT .
Miguel AfeKiarcsn Garcla SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA POZOS DE REGISTRO i
E‘%:dTR1;‘Sg‘7Ob Pablcas EXP.1519 Tuberia @<500mm MAYO DE 2015 HOJA 1/1




SISTEMA DE AIREACION-DESAIREACION

|PLANTA FORJADO CUBIERTA|

O/\
PLANTA VALVULA DE COMPUERTA @80mm 590
5,50
CARRETE DESMONTAJE @80mm
O/\
COLECTOR ENTRADA
POR GRAVEDAD VALVULA RETENCION @80mm
PVC @315mm SN-8
1.16 1 0,94 040 027, 073 S 1,25
§ § i 1 o
5 Sl g - —13 |
& 2,25
8 BOMBA 1 =
! 3 Z g
= . .
| S N
CONDUCCION DE IMPULSION 3| = 073
. TUB. PEAD B7125mm PN 16 ATM
=) o N
g 2 . :
B
o
s - 0,72 -
1,20 S S
) > 3,00 2,30
S 3,40 2,50
ALZADO
0.20 | 025 2,50 0,25(0,20 2,05 0,25] 0,2 145 090 | 0.90 | 070 | 155
] 340 ! 2,50 I " ‘ ‘
ALOJAMIENTO REGULADORES g h:_r 1—r ) >
ARQUETA REGISTRO PASO CABLES
COMUNICACION BOMBEO-CUADRO MANDO
I
@ 0,50 ]
[DETALLE REGULADORES | 1 g 3
~ O “§
—~ . Z 2 ==
— -
d h \\
M1 0 % N
225 025| 0,2
i B 2,70
1,20
= = —— =2
3 3 . @4 )
- - . . & e =
P 0 O ©
o
o
" 020 | 025 2,50 025) 0,2
/ 3,40
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA:
ESTACIONES DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES 1:40 O 5 0 1
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ° .
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA , - SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA E"_B'_A_',R' MONT_'BOL'N ! FECHA
Miguel Ange/Jarcon Garcia Definicién Geométrica y Equipos
Ingeniero Técnico de Obras Pablicas EXP 1 51 9 MAYO DE 2015 HOJA 1/1
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ARQUETA REGISTRO PASO CABLES

COMUNICACION BOMBEO-CUADRO MANDO

|PLANTA FORJADO CUBIERTA|

O/_\
ALOJAMIENTO REGULADORES 3,40 2,50
340 250 3,00 2,30
0,20 |, 0,25 2,50 0,25(0,20 2,05 | 0,25[,02 ' ’
0,72 §
120 S & N
2 0,73 v
BOMBA 1 g 8 ]
_ ®| ™ o
3 g -
g gl 2 5 I0—3 | >
CONDUCCION DE IMPULSION
TUB. PEAD ©200mm PN 16 ATM
1,16 ) 0,40 027 ], 073 =5 1,25
i == 1 (I
O/-\
s S 5,50
§ § 5,90
CECIoRETOn '
POR GRAVEDAD _ VALVULA RETENCION @80mm ALZADO
@ W CARRETE DESMONTAJE @80mm 145 0.9 0.9 | 070 | 155
VALVULA DE COMPUERTA @80mm ‘ ‘
SISTEMA DE AIREACION-DESAIREACION 8 | | S
8 0,50
|[DETALLE REGULADORES | gl 3
~ O =
R\ N /( A 8 »
g h \\
M1 0 9{ N
225 02502
i B 2,70
1,20
(@] o R L 1]
2 S . »)
B P 0 O ;:
o
o
A i 0,20 | 0,25 2,50 025) 02
/ 3,40
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
ESTACIONES DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES 1:40 O 5 02
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL o .
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA , - SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA E"_B'_A_',R' MONT_'BOL' N 2 FECHA
Miguel Ange/Jarcon Garcia Definicién Geométrica y Equipos
Cloaiai e 15pay O Pobtees EXP.1519 MAYO DE 2015 HOJA 1/1




]\ @12 Ci15em
0 S 5 5 \S 5 S 5 S 5 @12 Cl15em @12 Cl15cm @12 Clt5cm @12 Cl15cm 212 C/150m!\
o |0 @) o (@) (@) O (@) O ®) | !
0 O 0 O @12 Cl25cm @12 Cl25cm G 10 O O © g‘ Ol 0 g‘ O © 0 O \g O
\ o 1O Q O (@) ol O (@) o D o O (@) ©)
@12 Cl25cm
@12 C/250m 0 b o O O @) O & ‘\g e9 P9 e
o O (@] o (@] O (@) (@]
oo 12 C/25cm 50 b @12 Cl25cm G/O
o ofe
212 Cl25cm
0 O 0 D12G/25em > O\S 3/0 P 12 Cl25cm
212 CJ25cm
°c o o ofe o d
O O G/O 212 C/25cm 212 Cl25cm ESPERAS ARRANQUES MUROS
G712 Cl25em
%o oo P9 512 Ci25em P9 P9 912 C/30cm @12 C/30cm e 9
@12 Cf25cm .
) o)e 0 O o O O O O () o) O
O O R O
O @) @] O @] O
B O O O QO O O
b o b o
@12 Cl25cm @12 Cl25cm 212 Cl25cm @12 Cl25cm
]\ O O D QO O O
O O ! O O L
o 10 O O ! % O O O O Qg O O O U \\® O Ol FORMACION PENDIENTES
©_ 1O (@) o (@) (@) (@) (@) ©) ©) O (@] O @) Q o O ESPERAS ARRANGUES MUROS 0 O FIM-20 O O
@12 Cl25cm ESPERAS ARRANQUES MUROS
ESPERAS ARRANQUES MUROS SECCION AA @12 Cr25em
312 C25em bo o1 e bo
O O O O O O O d O
o o o o & % o o o o
O ] O O ] O ] O @} Q O Q Q (”) O
OO0 OO0
CONEXION FORJADO
S T250m (Patilla 206m; 212 C/30cm
ESPERAS ARRANQUES MUROS o ; 00 __©12Ci30cm)
s
}@ ; 00 ESPERAS ARRANQUES MUROS
? G075/ \8 e e e % EE—
B Q @) (@) %) %) Q 19) @) Q
3 ESPERAS ARRANQUES MUROS
00 = AB. @12 C/30cm (Sup e Inf) 06 @12 C25cm &6 270
00 e 66 CONEXION FORJADO 56 60 o O @] @) (O] \g @) @) O
= T@12Cn5cm (Patila 20cm)  ~_ |
72 C/250m (Patilla 200m o o o o o o o o
0o 0o oo
5 00
00 05 & oG ESPERAS ARRANQUES MUROS
lo} 8
556 CONEXION FORIADO l56 s
00 00 L <cl
o0 B 2
ESPERAS ARRANQUES MUROS S
312 Ci25em g 60
OO0 OO0 | AB.o12 c/30em (Sup e Inf)
o O 8/ 6 o o o o 952 o0
o O ©) O (@] [©) O ©) (@] 00
[PLANTA CIMENTACION CAMARA BOMBAS &6 o0 =30
00
[0z 0
CONEXION FORJADO
o O O @] O @] O Q O O @] 312 CI25cm (Patilla 206m) CONEXION FORJADO ESPERAS ARRANQUES MUROS 00
312 CI2bcfn (Patila 206m)
Q Q Q
o O ©) (@] (@) (@] @) 66 / 56
oo 5 00 e g/ e e e e o o o o o Y 0 0
H e O Q Q Q Q (%) @) (%) O ©] O ©) O ©] ©]
CONEXIOchr\nFO;\;IJ/:DO o6 % 5 b o O O @) (O] Q Q Q lPLANTA CIMENTACION CAMARA VALVULAS ]
oo o ollold® o olb
\@ o s o
(@] O CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
o} e) M } Hormigén Acero
eri
(o} 6] [oNe] E olereies Control Caracteristicas Control Caracteristicas
E z Elemento Nivel Coef. Tamafi B 8 Nivel Coef.
2 o Zonaota ool | ponde. | TR0 | Consencn | (SR | e |comwol | ponde. | T
00 00 : 2 Estadistico | 7. =1,50 | HA-35 Blanda 20 mm +Qb | Normal 7. =1,15 B-5005
e 3 Losa de cimentacion <=l (6-9 cm) g
- T e Ry 5 ; o0 gﬂgsr ;a;lré\?/réalvz?argbas Y |Estadistico | 7. =1,50 |HA35 (2[2"3;) 20 mm +Qb | Normal 7, =1,15 B-5005
; ; Forjado Cubierta Estadistico Y. =1,50 |HA-35 (2'_3"5; ) 20 mm V+Qb Normal Y. =1,15 B-500S
g h=25 . 3 [oNe] - ¥, =1,50 i
o0 o . o0 B Ejecucién (Acciones) Normal ¥, =160 Adaptado a la Instruccion EHE-08
3 § § AB. @12|c/15cm (Sup e Infy ==
3 H H Exposicion/ambiente V+Qb Terreno
@ g (o} e]
00 5 H 00 £ h=25 Recubrimientos 50 80
2 £ i nominales
2Zunchos refuerzos huecos 8 < o O Notas
OO0 [o}e)
o O @) @] @) (@] @) O O e} (@] O (@] O O @] @) (@] @) [PLANTA FORJADO CUBIERTA] - go‘ntrol Estagw’sté;oEegsEHE-OB, equivale a control normal
- Solapes seg(in EHE-
© o © O o O © o © o O o O © o o o O o 1 acer wizado debers esar garantizado con un dstintivo reconocido: Sello CIETSID, CCEHE-OS ..
REDACTOR: A ESCALA:
PROYECTO DE CONSTRUCCION:
ESTACIONES DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES 1:40
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL .
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA ARMADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS FECTA

Miguel AngelV/Alarcén Garcia
El Ingeniero Redactor

Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiado n°: 13.697

SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA
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[ Arranque de Muro en Losa de Cimentacion J [ Refuerzo de hueco en losa de forjado j [ Conexidon de armaduras a estructura J
IL CRTere @ RESINA EPOXI
ARM. MURO - DETALLE LLAVE
| 4 ENTRE. BARRAS|0F SOLARE .~ DE CORTANTE 3
K VERTICALES
LLAVE DE CORTANTE »e h — £10.¢ 2 2012
SUPERFICIE LIMPIA, & 109 1AL CORDON . . ° °
RUGOSA Y HUMEDECIDA, 3 HIDROFILO = F—
ANTES DE HORMIGONAR ° °
ARM. SUPERIOR o
N . LOSA ﬁ ‘ \ g
. . 0 v ’ 0 0 ) e e %
. \REFUERZO AGUJEROS 2030 J 2015 |
o ’ . i .
3 < 2610 (sup.) e (inf.) o2
HORMIGON ® ®/ ®
DE LIMPIEZA . . 0 . ° . 0
o A I _ /
| | | | . :
Lb
LOSA d d
e A 2010 2610 2610 VAGIZA | NOTA:
CALZOS DE APOYO /" Togy / / / SUPLEMENTAR EL REFUERZO DE BORDE o _
DE PARRILLA = 5cm. 77 7 d=0,30m para unidn cimentacién cdmara vélvulas @ muro cG@mara bombas
H | CON LA CUANTIA INTERRUMPIDA d=0,25m para unidn de muros cémara vdlvulas a muro cdmara bombas
iy QY O POR EL HUECO
\2210\2610 | \2010
PATES DE APOYO DE
LA PARRILLA SUPERIOR Lb
[ Junta de Hormigonado Vertical en Muro j [ Junta de Dilatacion Vertical en Muro J Detalle de las Armaduras Horizontales
en Encuentro en Esquina
ARM. MURO CORDON_HIDROFILO
ARM. MURO MASTIC ELASTICO 0.20 , ,0.20 , ,0.20
‘ ‘ DE SELLADO v )7 S ANIANAN SN N SN N
Y N Y s Y | | SRR
Vo 3 LY, A AR A y
=< _ 4 [aa]
| | % § 5 % T ;‘ X\\ §
I S A W S Y LN ‘ L Bl 12K £ N <
‘ ‘ [ . R B . N . 3 Q O | o \\ ° hd ° 2
1° FASE DE SOLAPE 20.50 2° FASE DE \ | A
HORMIGONADO ‘ — HORMIGONADO M'% ol 5. °
Ve
CORDON_HIDROFILO - 1" FASE DE |/ 7 FASE DE N
> Sk HORMIGONADO HORMIGONADO 2 <\\ . .
f ol X
2 I B .
T| = //\\
mﬁ ~ /\\\
N //\\» o
VARIABLE
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
o s o c o ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Sin Escala 05 3
BRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL .
ARMADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS :
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA , . ) SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA FECHA:
M:ﬁ’gﬁﬁ'e AngeVAlgreon Garcia Detalles Constructivos
Clogaaon Tsapy e Febtess EXP.1519 MAYO DE 2015 HOJA 2/2




- Vs /
/ / /w: /,,,,/ y// /////
// \ / /‘ / /// /
[C.G.P. EXISTENTE 4?‘4'
/

/// ///,
/ //”’
CUADRO DE MANDO / /
AW, vt / /
/ / //
P / / L
pd EBAR LEYENDA:
/, - MONT|BOL|-1 / [ C.G.P. Existente
/ | C.G.P. proyectada
= Armario Cuadro de Mando y Proteccion
B A N e Acometida electrica L.S.M.T. 1 x240 mm2 AL
/ ————— Alimentacién Bombeo.
“‘\\ /
N /
/
, A / /
REDACTOR: PROYECTO DE CONSTRUCCION: ESCALA
ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES 1:125 05 4 1
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL INSTALACIONES ELECTRICAS o B g
Planta Acometida E.B.A.R. N°1 MAYO DE 2015 HOJA 1/2

Miguel AngeVAldrcén Garcia

El Ingeniero Redactor
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Colegiado n°: 13.697

SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA
EXP.1519




E.B.AR.
MONTIBOLI-2

CUADRO DE MANDO

C.G.P.
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Armario Cuadro de Mando y Proteccién

Acometida electrica L.S.M.T. 1 x240 mm2 AL
————— Alimentacién Bombeo.
REDACTOR:
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PROYECTO DE CONSTRUCCION:
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OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL
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CALZADA 1 BT -240mm?2 ACERA 1 BT -240mm2

CALZADA FIRME

PAVIMENTO

CINTA SENALIZACION T 1 ]

CINTA SENALIZACION

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras
TETRATUBO 50.60
COMUNICACIONES 4X@40 0,70 ’

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

TETRATUBO
COMUNICACIONES 4X@40

TUBO DE PLASTICO PE DC @ 160

ASIENTO CABLES
Hormigon H125

TUBO DE PLASTICO PE DC @ 160
ASIENTO CABLES

Arena rio, Arena caliza o Tierrra cribada
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Miguel AngelV/Alarcon Garcia

ALNIENENTDE LA VILAJOIOSA SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA =2 FECHA
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Hornacina/caseta prefabricada de hormigon armado
modelo "MUNASA 5000" o similar, para instalacién en su

interior de armario de Telecontrol de dimensiones

600x800x250mm

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

REDACTOR:

Miguel Ayg/ljtfn Garcia
El Ingenier

jero/Redactor
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